FC－100型多用分析测定仪
CO2电极及CO2的测量操作指南
头次使用操作;
1. 仔细阅读仪器电极使用说明书

2. 仪器插电预热

3. 电极装电解液并接到仪器上

4. 配标准样品液和其他溶液(参见说明书第6页)
5. 用44ppm(mg/L)标准样品液标定仪器(按上键,参见说明书第4页)
6. 用880ppm(mg/L)标准样品液标定仪器(按下键,参见说明书第4页)
7. 清洗电极(参见说明书第4页)
8. 准备待测样并测定之(参见说明书第4页)
电极装电解液步骤;

旋开后帽,抽出内芯,在电极外壳内加约1毫升电解液,然后在电极倾斜45度情况下把内电极(5)轻轻放进电极外壳中, 使内电极的平面敏感玻璃膜接触到透膜, 将电极外壳后帽(7)旋于外壳主管后部。慢慢旋紧外壳后帽,使内电极的平面敏感玻璃能紧贴专性透气膜,由此而使内电极的平面敏感玻璃与专性透气膜间的内溶液能形成一极薄的液层。但不要过分用力旋拧外壳后帽以免张破专性透气膜。最后将组装完毕的CO2电极插入盛有纯净水的三角瓶中,待测试。
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